Medalii si premii la
Salonul International de Inventii de la GENEVA – 2014

(2-6 aprilie 2014)
Palmares pentru 24 de inventii:

· 16 medalii Aur 

· 5 medalii Argint

· 3 medalii Bronz

· 15 premii Speciale 

Nota: Cele 4 premii in culoare rosie au fost acordate la Festivitatea de premiere din seara zilei de 04 aprilie, iar celelalte au fost acordate la Ziua Romaniei, in prezenta celor doi ambasadori romani din Elvetia. 
	Nr. crt
	Unitatea
	Autori


	Titlul invenţiei


	Descrierea invenţiei
	Medalii / Premiu

	1
	Persoana fizica

Personne privée 

Private person  
	CORNELIU BIRTOK BANEASA
	DISPOZITIV DINAMIC DE TRANSFER AL AERULUI

Dispositif dynamique de transfert de l’air

DYNAMIC DEVICE FOR AIR TRANSFER 

	Dispozitivul dinamic de transfer al aerului se referă la un dispozitiv destinat   transferului de aer din afara compartimentului motor pe filtrul de aer sport si clasic in vederea obtinerii unei curgeri laminare. 

Le Dispositif dynamique de transfert de l’air est un dispositif destiné à la transmission de l’air de l’extérieur du compartiment moteur au filtre d’air (applicable aux moteurs sports et classiques).
The dynamic device for air transfer refers to a device designed to transfer air from outside the engine compartment on the classic and sport air filter. 


	- Aur

- premiu HONK KONG Science Park

	2
	Institutul National de Cercetare Dezvoltare 

Chimico-Farmaceutica ICCF
Institut National de Recherche et Développement Chimique Pharmaceutique – ICCF
National Institute for Chemical Pharmaceutical Research and Development ICCF

	CASARICA Angela, IONESCU Corina,  MOSCOVICI Misu, GHEORGHIU Eleonora, 

RADU Iulia Corina, SOARE Mariana, 

IONESCU Ana Despina,  

BOGHIU Anastasia, NICOLAE Lenuta


	Procedeu biotehnologic de obtinere a celulozei bacteriene pe substraturi combinate
Processus biotechnologique d'obtention de la cellulose bactérienne sur substrats combinés

Biotechnological process for obtaining bacterial cellulose on mixed substrate
	Inventia se refera la un procedeu biotehnologic de obtinere a celulozei bacteriene cu Acetobacter xilinum DSMZ 2004 pe medii de biosinteza ce contin o sursa de carbon compusa din produse horticole necorespunzatoare calitativ, glicerol si etanol.
Celuloza bacteriana sintetizata de catre Acetobacter xilinum DSMZ 2004 poate fi folosita ca sistem nou de vindecare a ranilor si ca matrice pentru regenerarea tesuturilor.
La présente invention se réfère à un procédé biotechnologique d'obtention de la cellulose bactérienne à  partir Acetobacter xilinum 2004 Moyen DSMZ sur milleux de biosynthèse contenant comme source de carbone des produits de qualité inadéquate de l'horticulture, le glycérol et l'éthanol.

The invention relates to a biotechnological process for obtaining bacterial cellulose by Acetobacter xilinum DSMZ 2004 using inadequate quality horticultural products, glycerol and ethanol as carbon source.
Bacterial cellulose synthesized by Acetobacter xilinum DSMZ 2004  can be used as a novel wound healing system and as a scaffold for tissue regeneration.
	· Argint

· premiu IRAN

	3
	Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Textile si Pielărie,  Bucureşti

L'Institut National de Recherche et de Développement pour Textiles et Cuir,  Bucarest

National Research and Development Institute for Textiles and Leather,  Bucharest


	Visileanu Emilia Radulescu Radu Nicula Gheorghe Constantin Stefan Mituleasa Ion Jipa Constantin
	DISPOZITIV DE APLICARE A PRODUSELOR DE TRATARE SUPERFICIALA PE FIRELE DE URZEALA
DISPOSITIF POUR L’APPLICATION DES PRODUITS DE TRAITEMENT DES SURFACES SUR LES FILS D’OURDISSAGE
DEVICE FOR APPLYING SURFACE TREATMENT PRODUCTS ON WARP YARNS
	Inventia se refera la un dispozitiv, atasat la masina de urzit, pentru aplicarea produselor de tratare superficiala pe firele de urzeala, caracterizat prin functionare in regim energetic independent , 2 posibilitati de reglare a depunerii si  nivel constant in cuva.

L’invention concerne un dispositif, rattaché à une machine d’ourdissage, pour l’application des produits de traitement des surfaces sur les fils d’ourdissage, caractérisé par fonctionnement en régime énergetique autonome, 2 possibilités de reglage du depot et niveau constant dans la cuve.

The invention refers to a device attached to the weaving machine used for applying surface treatment products on warp yarns and is characterized by an independent energy regime of operation, 2 coating adjustment possibilities and a constant level in the vat.
	· Aur



	4
	Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi
	GIURMA ION, ANTOHI CONSTANTIN, CRACIUN IOAN, TELISCA MARIUS  
	INSTALATIE PENTRU AERAREA APELOR DE SUPRAFATA

Installation for aeration of surface water

Installation pour l`aeration de l`eau de surface


	Instalația de aerare a apelor de suprafața este realizata în scopul protexctiei mediului acvatic împotriva eventualelor poluari organice și cresterii excesive a temperaturii apei datorită unor fenomene meteorologice datorate schimbarilor climatice. Aerarea se efectueaza cu aer racit, amestecat cu diferiți aerosoli pentru a imbunatati calitățile apei din lac.

The installation for aeration of surface water is built în order to protect the aquatic environment from any organic pollution and excessive increase în water temperature due to weather events due to climate change. The aeration is carried out with cooled air, mixed with various aerosols to improve the water quality în the lake.

Lìnstallation pour l`aeration de leau de surface est faite pour proteger le millieu aquatique de toute les sources de pollution organique at l`augmentation excessive de la temperature de l`eau due a des phenomenes meteorogiques provoquees par les changement climatiquees. L`aeration est realise avec de l`air refroidi, melange avec divers aerosols pour ameliorer la qualiote de l`eau dans les retention.

	· Aur

· Premiu IRAN

	5
	Institutul National de C-D pentru Opto-electronica - INOE 2000 

Institut National de R&D pour Optoelectro-nique – INOE 2000

National Institute of R&D for Optoelectronics – INOE 2000


	Popescu Aurelian, Savastru Dan, 

Miclos Sorin, 

Tautan Marina, 

Rusu Madalin Ion, Savu Valeriu, 

Baschir Laurentiu Aurelian

 
	METODA NEINVAZIVA SI DISPOZITIV DE MASURARE A COEFICIENTULUI DE DIFUZIE TERMICA

Méthode non invasive et dispositif pour mesurer le coefficient de diffusion thermique
Non-invasive method and device for measuring the thermal diffusion coefficient
	Invenţia se referă la măsurarea coeficientului de difuzie termică în materiale într-un mod neinvaziv, folosind o singură suprafaţă a probei şi fără a afecta caracteristicile materialului probei. 

L'invention concerne la mesure du coefficient de diffusion thermique des matériaux d'une manière non invasive en utilisant une seule surface de l'échantillon sans affecter les caractéristiques de l'échantillon. 
The invention relates to the measurement of the coefficient of thermal diffusion material in a non-invasive way using a single surface of the sample without affecting the characteristics of the material sample.
	· Aur



	6
	INCDIE ICPE-CA
	Pîslaru  Dănescu 

Lucian,

Dobrin Ion,

Stoica Victor,

Lipan Laurentiu Constantin,

Pisica Ioana


	INSTALATIE PENTRU PROTECTIA ACTIVA A BOBINEI SUPRACONDUCTOARE LA MOTOARE SUPRACONDUCTOARE 
THE PLANT FOR ACTIVE PROTECTION OF SUPERCONDUCTING COIL AT SUPERCONDUCTING MOTORS

INTALLATION DE PROTECTION ACTIVE DE BOBINE SUPRACONDUCTEUR À MOTEURS SUPRACONDUCTEURS


	Instalaţia rezolva protecţia activă a bobinei supraconductoare la motoarele supraconductoare, în cazul ieşirii accidentale din starea de supraconductie, adică în cazul normalizării acesteia, printr-o constructie speciala. Instalatia este alcătuită dintr-un modul de putere, un modul de programare a secvenţelor logice, şi un modul al surselor de tensiune stabilizate
The plant solves the superconducting coil active protection at superconductive motors, in case of accidental exit from the superconducting state, i.e. in case of its normalization, construction. The plant is composed of a power module, a logical sequences programming module, and a stabilized voltage supply module. 
 L'installation résout la protection active de bobine supraconducteur à moteurs supraconducteurs, dans le cas de sortie accidentelle de l'état supraconducteur, c'est à dire en cas de sa normalisation, par d'une construction spéciale. Le système se compose d'un module de puissance, un module de programmation des séquences logiques, et un module des sources de tension stabilisée.
	· Bronz



	7
	Universitatea

“Dunărea de

Jos” din Galaţi

„Dunarea de

Jos” University

of Galati


	Banu Iuliana,

Aprodu Iuliana,

Vasilean Ina, Barbu

Vasilica


	PROCEDEU

BIOTEHNOLOGIC DE

OBŢINERE A UNUI ALUAT

ACID USCAT DIN FĂINĂ

INTEGRALĂ DE SECARĂ

TECHNOLOGY FOR

PREPARING DRY ACID

DOUGH FROM WHOLE

RYE FLOUR

PROCESSUS

BIOTECHNOLOGIQUE

POUR L'OBTENTION D'UN

PÂTE SEC ACIDE DE LA

FARINE INTÉGRALE DE

SEIGLE


	Invenţia se referă la un procedeu

biotehnologic pentru obţinerea unui

aluat acid liofilizat utilizat pentru

panificarea făinii de secară.

The invention relates to a process for

preparing freeze dried sourdough to

be used in whole rye flour bread

1. making.

La présente invention concerne un

procédé biotechnologique pour

obtenir une

pâte acide lyophilisé utilisé pour la

planification de la farine de seigle.


	· AArgint

	8
	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI

NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES TURBOMOTEURS - COMOTI ROUMANIE
	Robescu Dan Niculae

Ionescu MarinRobescu Lacramioara

Silivestru Valentin
	PLATFORMA PLUTITOARE

FLOATING PLATFORM

PLATE-FORME FLOTTANTE
	Inventia se refera la o platforma plutitoare utilizata pentru imbunatatirea calitatii apelor din zonele greu accesibile;

The invention refers to a floating platform can improve the water quality in hard to reach areas;

L'invention se réfère à une plate-forme flottante peut améliorer la qualité de l'eau en zones difficiles à atteindre.
	· Aur

	9
	Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Romania

Lucian Blaga University of Sibiu Romania

L`Universite Lucian Blaga de Sibiu
	ŢÎŢU Aurel Mihail,

OPREAN Constantin,

BONDREA Ioan,

CARABULEA Ilie,

MĂRGINEAN Ion,

MOLDOVAN Alexandru Marcel,

BOGORIN-PREDESCU Adrian,

IUONAȘ Ioan-Dănuț,
	BICICLETĂ CU SISTEM DE RECUPERARE ENERGETICĂ ACCENTUATĂ

BICYCLE WITH ENHANCED ENERGY RECOVERY SYSTEM

VELO AVEC SYSTEME ACCELERE DE RECUPERATION D'ENERGIE

	Invenţia se referă la un sistem de comandă şi control care echipează o bicicletă electrică. Sistemul conduce la creşterea autonomiei de deplasare a bicicletei prin mărirea procentului de energie recuperată în bateriile proprii cu realizarea unui regim de efort fizic voluntar, cu asigurarea unei autonomii de deplasare, având la dispoziție un sistem de comandă și control.

The invention refers to a command and control system which equips an electrical bicycle. The system leads to the increase in movement autonomy of the bicycle by increasing the energy percentage recovered in the batteries realizing a voluntary physical effort, insuring movement autonomy, having at its disposal a command and control system.
L’invention est pour un système de commande et contrôle qui équipe un vélo électrique. Le système conduit à l’augmentation de l’autonomie de déplacement du vélo par l’augmentation du pourcentage d’énergie récupérée dans des piles propres en réalisant un régime d’effort physique volontaire, tout en assurant une autonomie de déplacement, ayant à disposition un système de commande et contrôle.
	· Aur

· Premiu AGEPI Moldova

	10
	Persoane fizice

Personne privée 

Private person 
	Dr CAUNI Victor

Dr. PERSU Cristian

Dr. VOINEA Felix
	MODEL ARTIFICIAL PENTRU SIMULAREA NEFROLITOTOMIEI PERCUTANE (NLP)

MODELE ARTIFICIAL POUR LA SIMULATION DE LA NEPHROLITHTOTOMIE PERCUTANEE (NLP)

ARTIFICIAL MODEL FOR THE SIMULATION OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY (PCNL)
	Invenţia se referă la un model artificial destinat instruirii practice a medicilor rezidenţi şi specialiştilor urologi care efectuează intervenţii chirurgicale minim invazive de înlăturare a litiazei renale.

L’invention consiste dans la creation d’un modele artificiel qui s’adresse aux medecins internes et aux specialistes urologues qui font des interventions chirurgicaux avec une invasivite reduite pout traiter la lithiase renale.

The invention is about an artificial model targeting the urologists in training or certified urologists who are doing minimal invasive surgeries for treating renal stones.
	· Aur

· Premiu Technopol Moscova
· Premiu Arabia Saudita

	11
	Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

L’ Université „Politehnica” de Bucarest 
“Politehnica” University of Bucharest


	BÎȘU Claudiu Florinel

ZAPCIU Miron

HADĂR Anton
	SISTEM PENTRU DETERMINAREA CENTRULUI DE RIGIDITATE LA MAȘINILE DE FREZAT

SYSTÈME DE DÉTERMINATION DU CENTRE DE RIGIDITÉ POUR LES FRAISEUSES
SYSTEM FOR DETERMINING THE STIFFNESS CENTRE FOR MILLING MACHINES


	Sistemul determină centrul de rigiditate ca loc geometric al punctelor de intersecție ai unor vectori de deplasare spațială care apar ca efect al unor solicitări tridimensionale pentru dipozitivul de fixare a piesei la mașinile de frezat.
Le système détermine le centre de rigidité comme lieu des points d'intersection des vecteurs de déplacement en trois dimensions qui se produisent à la suite de certaines forces agissant sur le montage d’usinage pour les machines de type fraiseuses.
The system determines the stiffness centre like the locus of points of intersection of the spatial displacement vectors that occur as a result of some three-dimensional forces that acting on clamping device of the workpiece on milling machines.
	· Aur

· Premiu Polonia

	12
	Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

L’ Université „Politehnica” de Bucarest 
“Politehnica” University of Bucharest


	MARINESCU Niculae Ion

GHICULESCU Liviu Daniel 

Banu Alexandra

NANU Sergiu
	ECHIPAMENT MOBIL PENTRU PRELUCRARE ȘI LUSTRUIRE ELECTROCHIMICĂ ASISTATE DE ULTRASUNETE 

L’ÉQUIPEMENT MOBILE POUR USINAGE ET POLISSAGE ELECTROCHIMIQUE

AIDE DES VIBRATIONS ULTRASONIQUES 
MOBILE EQUIPMENT FOR ELECTROCHEMICAL MACHINING AND POLISHING AIDED BY ULTRASONICS


	Invenţia se referă la un echipament mobil pentru prelucrarea și lustruirea electrochimică asistate de ultrasunete a suprafețelor aparținând pieselor de dimensiuni mari, la prelucrarea electrochimică, scula fiind montată în capătul unui lanț ultrasonic, iar la lustruirea electrochimică, scula rotindu-se, iar lichidul electrolitic fiind introdus într-o pâlnie, în care este montat un transductor ultrasonic.

L’invention se réfère à un équipement d’usinage et polissage électrochimique des surfaces faisant partie de pièces avec grand dimensions, aidé des vibrations ultrasoniques; à l’usinage électrochimique, l’outil est assemblé à l’extrémité d’une chaîne ultrasonique; au polissage électrochimique, l’outil est tourné et le liquide électrolytique est introduit dans un entonnoir dans lequel est assemblé un transducteur ultrasonique.
The invention deals with mobile equipment for electrochemical machining and polishing aided by ultrasonics surfaces belonging to workpieces of large dimensions, at electrochemical machining, the tool being assembled at the end of an ultrasonic chain, and at electrochemical machining, the tool is rotated, and the electrolytic liquid being introduced in a hopper, in which is assembled an ultrasonic transducer.
	· Aur

· Premiu Univ. Politehnica –Honk Kong
· Medalie AGEPI Moldova

	13
	ICPE SA
	IVANOVICI Constantin, POPA Ionel,

PĂUNA Ion,

PENCIOIU Paul,

VLAD Daniel, GOLOVANOV Nicolae, LUNGANU Pavel Cristian
	LAMPĂ FLUORESCENTĂ COMPACTĂ CU BALAST ELECTRONIC CU MICROPROCESOR

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE (LFC) AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE, MUNI D’UN MICROPROCESSEUR
COMPACT FLUORESCENT LAMP (CFL) WITH ELECTRONIC BALLAST, EQUIPPED WITH A MICROPROCESSOR
	Lampa fluorescentă compactă (LFC) cu balast electronic cu microprocesor este destinată conectării la reţea, în gama de puteri 32 W-105 W, utilizată pentru iluminatul interior şi pentru iluminatul public. Lampa conţine un circuit integrat specializat care prin controlul curentului la aprindere măreşte durata de viaţă şi fluxul luminos, îmbunătăţeşte factorul de putere şi THDI şi asigură compatibilitatea electromagnetică a lămpii.

La lampe fluorescente compacte (LFC) avec ballast électronique, muni d’un microprocesseur, est conçue pour être connectée au réseau, dans la gamme des puissances 32 W, 105 W. Elle est utilisée pour l'éclairage intérieur et l'éclairage public. La lampe contient un circuit intégré spécialisé pour contrôler le courant au moment de l'allumage, elle augmente la durée de vie et le flux de la lumière, elle améliore le facteur de puissance et le THDI et assure la compatibilité électromagnétique de la lampe.
The compact fluorescent lamp (CFL) with electronic ballast, equipped with a microprocessor, is designed to be connected to the network, in the power range of 32 W, 105 W. It is used for the room lighting and public lighting. The lamp contains a specialized integrated circuit that, by controlling the current at the ignition moment, increases the lifetime and the light flux, improves the power factor and the THDI and ensures the electromagnetic compatibility of the lamp.
	· Aur

	14
	INCD pentru Microtehnologie IMT- Bucuresti
National Institute for R&D in Microtechnologies IMT-Bucharest 
	Carmen Moldovan

Bogdan Firtat

Rodica Iosub

Daniel Necula

Radu Cornel

Cecilia Codreanu


	SENZOR IMPEDIMETRIC MINIATURIZAT PENTRU DETECTIA PESTICIDELOR 

Miniaturized impedimetric sensor for pesticides detection 
	Inventia se refera la un procedeu de obtinere a unui senzor miniaturizat pe substrat de siliciu cu utilizare in detectia compusilor organofosforici din compozitia pesticidelor. Sunt revendicate metoda de realizare a traductorului miniaturizat  pe substrat de siliciu, metoda de preparare biosenzor si metoda de realizare a unui modul portabil format din biosenzor, sistem microfluidic si interfata electronica la cititorul de semnal al senzorului. 
The invention relates to a method of obtaining a miniaturized sensor on silicon substrate to be  used in detection of organofosforic pesticide composition compounds.The invention claims are:  method of  fabrication of miniaturized transducer  on silicon substrate,   method of biosensor preparation  and  realization of a portable module containing the biosensor, the microfluidic system and the electronic interface  to the reader of electrical signal
	· Aur


	15
	SC REMIR SRL 
	RĂDULESCU REMI

RĂDULESCU RAUL

RĂDULESCU HORTENSIA
	INSTALAŢIE  PNEUMATICĂ  PENTRU  SCUTURAT  POMII

L’INSTALLATION PNEUMATIQUE POUR SECOUER DES ARBRES FRUITIERS
PNEUMATIC INSTALLATION  FOR  TREES  SHAKEN

	La presiunea de 10 atm. Blocul automat comandă deschiderea electoventilului normal ȋnchis prin care trece aerul cu presiune mare ȋn tubul de ghidaj, ȋmpingând bila spre creangă producând scuturarea acesteia. Acelaşi bloc automat care realizează legătura funcţională ȋntre compresor şi electroventilul normal ȋnchis comandă ȋnchiderea electoventilului, presiunea scade din tubul de ghidaj iar bila revine la locul iniţial.

À une pression de 10 atm. le block de commande automate ouvre  une électrovanne normalement  fermée par où passe un  jet d’air à grande pression dans le tube de guidage, en poussant une bille vers l’arbre, ayant comme résultat la secousse des branches. Le même block automate qui réalise la liaison fonctionnelle entre le compresseur et l’électrovanne normalement fermée commande la fermeture de l’électrovanne, la pression baisse dans le tube de guidage et la bille revient à sa place.
At pressure of 10 atm., an automatic block commands the opening of an electro valve, normally closed, through which passes an air jet under pressure, which pushes a ball from a guiding tube towards the branch to be shaken. The same automatic block which achieves the functional connection between the compressor und the electro valve commands the electro valve shutting. This way the pressure in the guiding tube lowers and the ball returns to the initial place.
	· Aur
· Premiu Franta

· Premiu IRAN

	16
	Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti
University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest

Université de Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire, Bucarest

	VAMANU EMANUEL 
	REALIZAREA DE PREPARATE GLICEROALCOOLICE ȘI HIDROGLICEROALCOOLICE CU EFECT ANTIOXIDANT DIN MICELIUL PLEUROTUS OSTREATUS
OBTAINING GLYCEROALCOHOLIC AND HYDROGLYCEROALCOHOLIC PRODUCTS WITH ANTIOXIDANT EFFECT FROM PLEUROTUS OSTREATUS MYCELIUM
LA RÉALISATION DES PRODUITS GLYCÉROALCOOLIQUES ET HYDROGLYCÉROALCOOLIQUES À EFFET ANTIOXYDANT DU MYCÉLIUM PLEUROTUS OSTREATUS
	Prezenta invenţie constă într-un procedeu de obţinere a unui extract hidrogliceroalcoolic şi a unuia gliceroalcoolic, asemănătoare preparatelor gemoterapeutice, cu efect antioxidant, din miceliul proaspăt al ciupercii Pleurotus ostreatus, obţinut prin cultivare submersă în bioreactor. 
The present invention consists in a method of obtaining a hydroglyceroalcoholic and a glyceroalcoholic extract, similar to gemmotherapy products, with antioxidant effect from fresh mycelium of the Pleurotus ostreatus mushroom obtained by submerged cultivation in the bioreactor. 
La présente invention consiste dans  un processus d’obtention d’un extrait hydroglycéroalcoolique et d’un glycéroalcoolique similaire aux produits issus de la gemmothérapie à effet antioxydant du mycélium du champignon Pleurotus ostreatus, obtenu par la culture dans un bioréacteur. 
	· Bronz

	17
	INSTITUTUL NAŢIONAL

DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU

MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII

INCDMTM

Institut National de Recherche et Développement en Mécatronique et la Technique de Mesure

INCDMTM

National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique

INCDMTM
	Popan Gh.

Lung Ioan

Ciuculete Olimpiu

Serban Gh.

Ancuta Paul
	robot de alimentare microscopul de forta atomica cu produse nanotehnologice
	Inventia se refera la un echipament numit robot de alimentare a unui microscop de forta atomica , utilizat la alimentarea automata cu produse nanometrice , in vederea masurarii sau calibrarii acestora.

The invention relates to an equipment called robot  for feeding atomic force microscope with nanotechnological products used in automatic feeding with nanotechnological products with the view to measure and calibrate them.

L'invention est un dispositif appelé robot pour alimentation du microscope à force atomique utilisé pour l'alimentation automatique du produit nanomètrique, pour les mesurer ou leur étalonnage
	· Aur
· Premiu Polonia

	18
	INSTITUTUL NAŢIONAL

DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU

MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII

INCDMTM

Institut National de Recherche et Développement en Mécatronique et la Technique de Mesure
INCDMTM

National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique

INCDMTM
	ABALARU Aurel Ionel

CIOBOATA Daniela Doina
STANCIU Danut Iulian

LOGOFATU Cristian Constantin

TRAISTARU Florian
	APARAT PENTRU MASURAREA PROFILELOR CIRCULARE DESCHISE

APPAREIL POUR MRSURER LES PROFILES CIRCULAIRES OUVERTES

APPARATUS FOR MEASURING THE OPEN CIRCULAR PROFILES


	Inventia se refera la un aparat pentru masurarea profilelor circulare deschise, prin palpare continua, in scopul verificarii abaterii de forma a suprafetelor de rulare ale inelelor de rulmenti. Acest aparat are un domeniu extins de masurare si o metoda rapida si comoda de calibrare

The invention relates to an apparatus for measuring the open circular profiles, by tracing, to verify the form deviation of the rolling surfaces of the bearing rings. This apparatus has an extended measurement range and fast and convenient calibration procedure. 
L'invention concerne un appareil pour mesurer les profils circulaires ouvertes par palpage en outre, afin de vérifier la déviation forment les surfaces d'appui des bagues de roulement. Cette unité a une mesure étendue et étalonnage rapide et pratique).
	· Argint

	19
	INCDIE ICPE-CA
	Cătanescu Alexandru-Laurentiu,

Ignat Mircea,

Puflea Ioan,

Tincă Ion
	MICROGENERATOR ELECTROMAGNETIC INERTIAL

INERTIAL ELECTROMAGNETIC MICROGENERATOR
MICROGÉNÉRATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE INERTIEL
	Inventia se referera la un microgenerator electromagnetic inertial care realizeaza conversia energiei vibratiilor de nivel scazut in energie electromagnetica, cu aplicatii in alimentarea retelei de senzori folositi in domeniul medical si auto.
The invention referer to an inertial electromagnetic microgenerator which convert the vibration energy of low level in electromagnetic energy, with applications in the power sensor networks for medical use, respectively automotive field.
L'invention se réfère à un microgénérateur électromagnétique inertiel qui convertissent l'énergie des vibrations de faible niveau en l'énergie électromagnétique, avec des applications dans les réseaux de capteurs électriques à usage médical, respectivement domaine de l'automobile.
	· Bronz
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	Radu A. Munteanu, Eva-H. Dulf, Clement Festila, Radu Munteanu
	Metoda intuitiva si aparat electronic pentru determinarea defazajului la analizoare frecventiale

Méthode intuitive et dispositif électronique pour établir le décalage de phase par des analyseurs de fréquence
Intuitive method and electronic device to establish the phase displacement by frequency analyzers


	Inventia se refera la o metoda intuitiva si un aparat electronic simplu destinat afisarii defazajului intrare-iesire in cazul analizei frecventiale din Electronica, Mecanica, Control.

Le brevet présente une méthode intuitive et un circuit électronique simple pour afficher le déphasage entre les signaux d'entrée- sortie pour les analyseurs de fréquence utilisés dans l'électronique, l'ingénierie mécanique  et le contrôle automatique.

The patent deals with an intuitive method and a simple electronic circuit able to display the phase displacement between the input-output signals for frequency analyzers used in Electronics, Mechanical engineering and Control.
	· Aur
· Premiu Incubatorului  V. FADEEV, Federatia Rusa

· Premiu Federatia Rusa
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	Metodǎ  de reciclare a deşeurilor  din  sticlǎ securizatǎ

The recycling method of laminated glass wastes
La méthode de recyclage des déchets  en verre feuilleté

	Brevetul se refera la o metoda simpla  de reciclare a deseurilor din sticla  laminata  cu polivinil butiral si  asigura  separarea eficienta a lor pe baza diferentei de densitate si fragilitate ce exista intre aceste materiale. Aplicarea metodei permite obtinerea sticlei si a polivinil butiralului ,complet purificate care pot fi  reutilizate in procesul de fabricare a sticlei securizate sau pentru alte aplicatii. 
The patent relates to a simple waste recycling method of laminated glass with polyvinyl butyral and ensure their efficient separation based on density and fragility difference that exists between these two materials. Method allows obtaining glass and polyvinyl butyral fully purified  which can be reused in the manufacture of safety glass or in other applications.
:
Le brevet concerne un méthode  de recyclage simple des déchets  en verre feuilleté avec polivinil butyral et d'assurer leur séparation efficace basé sur la différence de densité  et fragilité existant entre ces matériaux. La méthode permet d'obtenir le verre et polivinil butyral  entièrement purifié  et peuvent être réutilisés dans la fabrication de verre de sécurité ou d'autres applications. 
	· Aur
· Premiu Arabia Saudita
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	Compozit textil termoizolant confectionat pentru mulcirea solului in agricultura

Materiau textile composite thermoisolant pour le paillage du sol en agriculture

Heat-insulation textile composite made for soil mulching in agriculture
	Compozit pentru protejarea solului fata de actiunea factorilor atmosferici si biologici, format dintr-un ranfort textil, tricotat sau tesut din fire monofilamentare din polietilena cu densitate mica, polipropilena sau poliester avand cavitati cu o dimensiune de 50..150 mm dispuse transversal si de 200..700 mm dispuse longitudinal in care sunt inglobate granule de polistiren expandat, in care alterneaza portiunile de tricot/ tesatura cu structura mono si dublustrat, cavitatile deschise fiind cusute cu fir de poliester.

Materiau composite pour la protection du sol contre les facteurs atmosphériques et biologiques, formé d’un renfort textile, tricot ou tissu de fils monofilament de polyethylene de basse densité, polypropylene ou polyester, avec des cavités de 50..150 mm alignées de manière transversale et de 200..700 mm alignées de maniere longitudinale et lesquelles contiennent des grains de polystyrène expansé, dans lequel les parties de tricot/tissu alternent avec la structure mono et multicouche, les cavités ouvertes étant cousues de fil de polyester.

Composite for protecting soil against atmospheric and biological factors, consisting of a textile reinforcement, knitted or woven from monofilament yarns made of low density polyethylene, polypropylene or polyester with transversely arranged cavities of 50 ... 150 mm, and longitudinally arranged cavities of 200…700 mm. They are embedded with expandable polystyrene granules in which single and double layer knitted and woven fabric alternate and open cavities are sewn with polyester yarns.
	· Argint
· Premiu HONK KONG Science Park
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	Vladareanu Luige, Munteanu I. Radu, Cai Wen, Yan Chunyan, Vladareanu Victor, Munteanu Radu Adrian, Li Weihua, Smarandache Florentin, Gal Ionel Alexandru
	Control extins hibrid forta-pozitie al sistemelor robotice

Contrôle extension hybride force-position des systemes robotiques 

Extended hybrid force-position control of the robotic systems 


	Inventia se refera la controlul extins hibrid forta-pozitie, prin aplicarea teoria extensiei in rezolvarea problemei contradictorii de control, cu aplicatii în transport nuclear, militare, MEMS/NMM şi în general, aplicaţii rebotizate pe terenuri neregulate sau greu accesibile.

L'invention concerne pour contrôle extension hybride force-position par application la théorie de l'extension pour résoudre problemes contradictoires, avec des applications dans le transport nucléaires, militaires, MEMS/NMM et généralement, les applications robotiques. 

The invention refers to extended hybrid force-position control by applying extension theory to solve the contradictory problem on force-position control with applications in the transportation of nuclear, military, MEMS/NMM and generally applications on uneven land or hardly accessible 
	· Aur
· Premiu Federatia Rusa
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Florean Florin

Cârlanescu Georgeta

Pușcașu Cristian
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Cârlanescu Cristian
	Instalație De Testare Termogazodinamică La Parametri Inalți

Thermo-Gas Dynamics Test Facility At High Parameters

Installation D'essai Dynamique Thermo-Gaz À Paramètres Élevés
	Invenția se refera la o instalație de testare termogazodinamică la parametri înalţi, folosită, în special, în domeniul turbomotoarelor cu gaze.

The invention concerns a thermo-gas dynamics test facility at high parameters, used in the field of gas turboengines in particular.

L'invention concerne une installation d'essai dynamique thermo-gaz à paramètres élevés, utilisé dans le domaine de turbomoteurs à gaz en particulier.
	· Argint


